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GLAPOR - Flachdachlésung auf Betonoberflache mit bituminéser Abdichtung,

frei bewittert

. Oberlage der Abdichtung

. Erste Lage der Abdichtung (GieR- u. Einrollverfahren o. auf Deckabstrich aufgeschweiRt)
. Deckabstrich aus HeiBbitumen

. GLAPOR Schaumglasplatten

. HeiRbitumen

. l6sungsmittelfreier Voranstrich

. Betondecke
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GLAPOR - Schaumglasdammung im Flachdachbereich
Sicher. Nachhaltig. Wasserdicht.

Flachdacher bilden den Schutz der Gesamtinvestition ,Gebdaude” aus. Hohe Anforderungen aus
dem Brandschutz, Energieeinsparvorgaben oder Gebdudesicherheit erfordern zuverldssige
Funktionsschichten des Gesamtaufbaus. Die Verwendung von kunststofffreien und
wasserdichten Dammstoffen bietet nicht nur besonders nachhaltige Vorteile, sondern stellt auch
die  Funktionssicherheit Uber die Lebensdauer des Gebdudes sicher: GLAPOR
Schaumglasplatten sind durch ihre dampfdichte Ausstattung baupraktisch lebenslang
warmedammend mit gleichbleibendem Warmedammuwert. Eine einzigartige Performance, die mit
den Eigenschaften von Glas deutliche Vorteile gegeniiber anderen Dammstoffen abbildet.

Die nichtbrennbaren Eigenschaften von GLAPOR Warmedammstoffen aus Schaumglas fiihren zu
besonders hohen Sicherheitsniveaus fiir brandrelevante Anforderungen. Mit der Zertifizierung zur
Euroklasse Al (nicht-brennbar) und einem Schmelzpunkt >1000°C (in Anlehn. an DIN 4102-17,
Mineralfasertest) werden Brandriegel, Brandwande, Brandliberschlagsbereiche und
Industriedacher sicher planbar. GLAPOR Schaumglasplatten tropfen im Brandfall nicht ab,
entwickeln  keinen Qualm und bilden keine toxischen Gase. Fluchtwege und
Rettungszuwegungen konnen mit GLAPOR Schaumglasplatten gemall allen modernen
Brandschutzvorgaben geplant und realisiert werden.

GLAPOR Flachdacher kénnen sowohl bituminds als auch mit einer Kunststoffabdichtung (bv),
abgedichtet werden. Mit den extrem druckfesten und stauchungsfreien Eigenschaften sind nicht
nur frei bewitterte, sondern auch Flachdacher mit Auflasten oder Nutzungen (Dachterrassen, PV-
Dacher, Parkdecks, etc.) sicher ausfiihrbar. Durch die vollflachige und vollfugige Verklebung kann
eine unterlaufsichere Gesamtkonstruktion (ggf. in Verbindung mit anderen MaBnahmen /
Egalisierung der Oberflache) hergestellt werden.
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Diese Verlegung fiihrt zu einer besonders hochwertig abgedichteten Oberflache und bietet eine
hohe Sicherheit fiir normale und feuchtesensible Gebaude — gerade auch fir Gebdude mit
schutzenswerter Technik im Gebdudeinneren.

Die kompakte Verklebung bietet zudem eine hohe Windsogsicherheit — rechnerisch kénnen
hierbei Windlasten von bis zu 10 kN/gm und mehr abgetragen werden. Hohe Windlasten treten in
den Kiistenregionen, in den Bergen und bei Hochhdusern auf — mit GLAPOR gedammte, kompakt
verklebte Flachddcher halten selbst starksten Stiirmen stand.

Natirlich bietet GLAPOR auch komplette Gefdlledachsysteme an: Mit unseren Ublichen Gefallen
von 1,0 -1,7-2,0-2,5 - 3,3 und 5.0 % bieten wir eine Vielzahl von moglichen Varianten zur
sicheren Niederschlagswasserableitung an. Auch so genannte ,Schweineriicken” — folglich

Gegengefallekeile — werden von uns angeboten und hergestellt.

Sprechen Sie uns hierzu gerne an!

GLAPOR Schaumglasplatten: Einbau

Eine Dampfbremse ist bei der Verwendung von GLAPOR Schaumglasddmmung mit
Bitumenklebern nicht erforderlich: GLAPOR Schaumglasplatten selbst sind dampfdicht.

Der Untergrund muss planeben gem. DIN 18 202 beschaffen und tragfahig, sowie trocken und frei
von Riickstanden (OI, Fett, etc.) sein.

Geforderte Unterlaufsicherheit: Bei der Forderung nach Unterlaufsicherheit ist der Untergrund
entsprechend vorzubereiten (z.B. Kugelstrahlen, Epoxidharzbeschichtung).

Fiir die Berechnung der Windsogsicherheit vollflachig verklebter Dachsysteme aus GLAPOR
Schaumglasplatten und HeiRbitumen kénnen ohne Nachweis 10 kN/m? angesetzt werden.

Reinigen und Grundieren Platten vollflachig in HeiRbitumen verlegen

Platten diagonal einschieben kurzzeitig gegen Verrutschen sichern
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Zellfullenden Deckabstrich aufbringen

1. + 2. Abdichtungslage auf Deckabstrich
verlegen

GLAPOR Planungshilfen.
LV-Texte.

Hinweis: Alle LV Texte erhalten Sie auch in anderen Formaten (.d8x) auf unserer Website im LV
Creator Tool oder auf Anfrage an technik@glapor.de

Reinigen

Reinigen des Untergrundes von grober Verschmutzung.
Der anfallende Schutt wird Eigentum des Auftraggebers und ist fachgerecht zu entsorgen.

Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .

Voranstrich GLAPOR Fliissiggrundierung

Bitumen- und l6semittelfreie Grundierung, auf die besenreine und trockene Betonflache
aufbringen und abliften lassen.

Untergrund:

Verbrauch: ca. 0,2 kg/m?.

Fabrikat:

Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .

GLAPOR Schaumglasplatte PG XXX

Warmedammschicht aus Schaumglas, Typ GLAPOR PG XXX,
Herstellungsnorm EN 13167,

Anwendungstyp nach DIN 4108-10: DAA,
ausschlieflich aus 100% Recyclingglas hergestellt.
Hoch druckbelastbar und stauchungsfrei,

mittlere Druckfestigkeit > .... kPa;

5 % Fraktilwert der Druckfestigkeit > .... kPa;
Bemessungswert der Druckspannung ...kPa;
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: ...W/(mk);
Deklarierte Warmeleitfahigkeit ID = .... W/(mK);
Baustoffklasse A1 DIN EN 13501-1,

Plattenformat .... x .... mm,

Dicke: mm,
alternativ Produkt:
Einbauort:

Die Verlegung der Dammplatten erfolgt in vollflachiger Bettung in HeiBbitumen und vollflachiger
Flllung der Stold und Querfugen durch diagonales Einschieben an die bereits verlegten
Schaumglasplatten.

Verbrauch je nach Plattendicke 6 kg/ m? HeiRbitumen

Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .
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GLAPOR Gefilleschnitte Schaumglasplatte PG 600.3 / PG 900.3

Zulage zur Vorposition fiir Gefélleschnitte
Plattenformat 800 x 600 mm,

Dicke im Mittel: mm,
Gefille: %
Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .

Mehr-/Minderdicken

Mehr-/Minderkosten pro 10 mm Dammstoffdickendnderung bei der vorbeschriebenen
Warmedammung aus Schaumglas, Typ GLAPOR PG 600.3 / 900.3 / 1600

Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .

Deckabstrich

Deckabstrich aus HeiBbitumen unmittelbar nach der Verlegung der Dammplatten auf die bereits
verlegten Schaumglasplatten herstellen.
Verbrauch ca. 2 kg/m? HeiRbitumen

Menge: .......... Einheit: m? EP: ... GP: .

Anschlusskeile

Keile fiir den Anschluss an aufgehende Bauteile liefern und einbauen.
Keilabmessungen 80x80x600mm

Menge: .......... Einheit: m EP: ......... GP: ..........

Grate und Kehlen bei arbeiten

Uberzihne an Graten und Kehlen mit einem geeigneten Reibebrett bei Arbeiten und den Abrieb
fachgerecht entsorgen.

Menge: .......... Einheit: m EP: ......... GP: ..........

Oberer und untere Anschlusskehle

Obere- seitliche und untere Anschlussfuge der Beschichtung durch kehlférmige Abspachtelung
mit GLAPOR Systemkleber / Bitumenkaltkleber herstellen.
Verbrauch ca. 0,5 kg/m.

Menge: .......... Einheit: m EP: ......... GP: .........

M: technik@glapor.de ; ‘\;
. ¢ gV,
T: +49 9633 4007690 ) %
e o ‘&]\\ W GLAPOR - Schaumglasdammstoffe 5 \
DGNB 44 § W Hergestellt aus 100 % Recyclingglas. / V.
— - "= M Made in Germany. j ¢
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