Sauberkeitsschicht oberhalb des GLAPOR Schaumglasschotters

Um eine sichere Hohenlage der unteren und oberen Bewehrung
zu gewahrleisten, empfehlen wir eine Sauberkeitsschicht (10 9
ab ca. 25 kg/qm Bewehrungsgewicht oberhalb -

M: technik@glapor.de
T: +49 (0) 9633 - 4007690

der Schaumglasschotterschicht vorzusehen.

1_E Mauerwerk
2i Flussiggrundierung

3: Verklebung mit

Systemkleber TX2K
4: GLAPOR Démmplatte PG 600
5i Abdichtung der Bodenplatte . —

nach DIN 18533
S_EObere Bewehrung
7_EBodeanatte
8_EAbstandhaIter

9:iUntere Bewehrung

10: Sauberkeitsschicht (ca. 6 cm)
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Kiesschiuttung
Randstein in Drainbeton versetzt

Frostschirmabdeckung EPDM
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GLAPOR Schaumglasschotter 155 Datum: Zeichnung Nummer:
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ggf.. Drainage Detail:

Sauberkeitsschicht oberhalb der Dammung
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Erdreich / Baugrund
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Feghed des @\ B GLAPOR - Schaumglasddmmstoffe
oy B Hergestellt ous 100% Recyclingglos.
e = B Made in Germany.
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